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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS 

SMART 150  MMA BATTERY 
Ref. 22300150BT 

Proceso de soldadura Electrodo Revestido MMA 
Acumulador Bateria de litio 

Sistema de carga 
Cargador de conexión a 230 V 

(Incluido) 
  Potencia nominal 4.0 kW 

Intensidad de soldadura 10-150A 

 Tipo de electrodos soldables 
Electrodos Rutilo E-6013 – Inox 316L  

Básico E-7018 

Capacidad de soldadura 
Φ 2,5 mm 105 Electrodos 
Φ 3,25 mm  45 Electrodos 

Capacidad de la batería 48V / 50000mAh / 24000Wh 
Tiempo de carga 3 horas 50 minutos (15 A) 
Ciclos de la batería 1000 ciclos – 5,5 años 
Peso 21.6 Kg 
Dimensiones 460x215x350mm 
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TECHNICAL 
SPECIFICATIONS 

SMART 150 MMA BATTERY 

Ref. 22300150BT 
Welding process MMA Stick Electrode 
Battery Lithium battery 
Loading system 230 V connection charger (included) 

  Rated power 4.0 kW 
Welding intensity 10-150A 

 Type of welding electrodes 
Rutile Electrodes E-6013 – Inox 316L  

Basic E-7018 

Welding capacity 
Φ 2,5 mm 105 Electrode 
Φ 3,25 mm  45 Electrode 

Battery capacity 48V / 50000mAh / 24000Wh 
Charging time 3 horas 50 minutos (15 A) 
Battery Cycles 1000 cycles – 5,5 years 
Weight 21.6 Kg 
Dimensions 460x215x350mm 
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

SMART 150  MMA BATTERY 
Ref. 22300150BT 
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 21.6 Kg 

Dimensions 460x215x350mm 
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CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS. 

SMART 150 MMA BATTERY 
Ref. 22300150BT 

Processo de soldadura Elétrodo revestido MMA  
Acumulador Bateria de lítio 

Sistema de carga 
Carregador de ligação a 230 V 

(incluído) 
  Potência nominal 4.0 kW 

Intensidade de soldadura 10-150A 

 Tipo de elétrodos soldáveis  
Elétrodos com revestimento rutilo E-

6013, Inox 316L e Básico E-7018 

Capacidade de soldadura 
Φ 2,5 mm - 105Elétrodos 
Φ 3,25 mm - 45 Elétrodos 

Capacidade da bateria  48V / 50000mAh / 24000Wh 
Tempo de recarga da bateria 3 horas 50 minutos (15 A) 
Ciclos da bateria  1000 ciclos – 5,5 anos  
Peso 21,6 kg 
Dimensões 460x215x350mm 
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